BW(EC0)06_14 KOLESO VELKE / KOLESA MALE TAJ-CHI, 2 STANOVISKA + PYLON

SPREDU

- Nosna konstrukcia je vyrobend z ocelovej
rarky @ 114 mm a hrabky 3,6 mm.

- Montazna okruhla priruba je hrubky 8 mm.
Ostatné konstrukeéné prvky z trubiek su & 60 -
89 mm, hrubka 3,0 - 3,2 mm. Zabradlia,
madla a ostatné rarkové prvky vyrobené z
ocelového profilu nie su vacsie nez @43 mm,
hrabka 3,0 - 3,2 mm. VSetky ukonc&enia su
opatrené kovovymi krytkami.

- Sedak, operadlo a naslapné casti su
vyrobené z nerezovej ocele hrabky plechu 3
mm s otvormi pre odvod vody. Ocel je
upravena praskovym nastrekom odolnym
proti poSkriabaniu.

- Pohybujuce sa Casti su chranene proti
nadmernému vychyleniu (nad 50 stupnov),
pripadne zadreniu alebo zakliesneniu
cviciaceho pomocou vnutorného
obmedzovaca v konStrukcii.

- Volne pohybujuce sa Casti zariadenia su
vybavené timi¢mi na zniZenie narazovych sil
prvkov a tym zamedzuju zovretiu cvic¢iaceho.
- Vzdialenost medzi pohyblivymi Castami
nesmie byt menSia ako 30 cm, tato
vzdialenost poskytuje ochranu proti
uviaznutiu Casti tela osoby vykonavajucej
cvicenie.

- Spojovaci a ochranny material: metrické
skrutky, pozinkované. Poistné matice,
pozinkované. Krytky, plastové, zabezpecené
pred uvolnenim. V zariadeniach su pouzité
gulickové loziska, bezudrzbové, metricke,
ur¢ené do exteriéru.

- Zariadenie je oSetrené epoxidové
praskovou farbou systémom - zinkovy
zakladny nater - farba.

ZHORA

M
T/ %
|
|
|
|
i 9
|
FEH---—
i
g | g
043mm }
|
1 o
#89mm j‘ =
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
/ g8 BEZPECNOSTNA PLOCHA .
16,06 m2

57

82

5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| *
150 1, 60 . 7 R S T

150




